INFRASTRUKTUR | Hocheffiziente Netzteile

Die Effizienzwunder

Auslast
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Wenn ein hochwertiges Netzteil lhren Spielerechner mit Energie versorgen soll, dann haben wir zehn ?I
passende Kandidaten fiir Sie. Allerdings gibt es auch bei High-End-Netzteilen Qualitatsunterschiede. 20 Proz
50 Proz
cit Anfang 2011 konnen PC- Ebenfalls sehr wichtig ist dic Effi- le & Noise genannt) der Testkandi-  sicht zeigt nur noch Netzteile, die g O—GPE
SNcl'ztcil-llcrstcllcr auch das ,80 zienz cines Spannungswandlers; daten. Dabei fillt auf, dass einige nach der iiberarbeiteten Methode
Plus Platin“Logo fir besonders effi-  diese messen wir bei 10, 20, 50, 80  Netzteile die Vorgaben aus dem  bewertet wurden. Dazu zihlen die
ziente Netzteile beantragen. Bisher und 100 Prozent Auslastung, Dazu  .Intel Power Supply Design Guide®  Gerite dieses Vergleichstests und m
ist allerdings nur ein entsprechen-  schliefen wir alle Netzteile an eine  nicht einhalten. Die Messwerte der  die Netzteile aus dem Test der Aus
des Netzteil verfiigbar. Dafiir ist das ~ Chroma 63103 an und simulieren  Restwelligkeit gehen zudem ab die-  gabe 02/2011 - hier mussten wis Die Ef
Angebot an Spannungswandlern  vorher definierte Lasten fur jede ser Ausgabe cbenfalls in die Leis-  aber die Wertung anpassen.
mit ,80 Plus Gold“Zertifizierung Stromschiene. Fiir die meisten An-  tungsnote der Tests ein.
enorm gewachsen, Der Unter- wender ist die Lautheit ein wichti- Hintergrund Ripple & Noise
schied zwischen den beiden Klassi- ges Kaufkriterium. Daher messen  Angeregt durch eine Diskussionim  Intel hat 2005 im .Power Supply
fizierungen liegt bei 2 bis 3 Prozent  wir die Geriuschentwicklung bei PCGH-Extreme-Forum werden wir  Design  Guide” genau festgelegr. 5
Effizienz. Daher lassen wir das Pla- 10, 20, 50, 80 und 100 Prozent das Fehlen von Schutzschaltungen  wie hoch die Restwelligkeit (auch E
tin-Netzteil Super Flower Golden  Auslastung. Das Netzteil wird dazu  (vor allem von OCP) in der Ausstat-  Ripple & Noise genannt) in der £
King Platinum 550W gegen neun nicht (1) ins Gehiuse eingebaut tungsnote hirter bestrafen. Daher  Gleichspannung sein darf. Auf dem £
Gold-Probanden antreten. und auch nicht an das Hausstrom- haben wir auch den Einkaufsfiihrer ~ 12-Volt-Leitungen diirfen es maxi- g
netz angeschlossen. Wihrend der  auf Seite 137 aktualisiert. Die Uber-  mal 120 Milliampere sein. Bei 3.3 £
Die Preise der zehn Testkandidaten  Effizienzmessung dokumentieren und 5 Volt liegt die Obergrenze bei i
liegen zwischen 120 und 200 Euro,  wir die Liifterdrehzahl und stellen 50 Millivolt. Mit einem Oszilloskop
dic Leistungsklassen reichen von  sie im schallarmen Raum fiir die (10 Hz bis 20 MHz) und zwei parak
460 bis 1.050 Watt. Lautheitsmessung nach. Die Leis- lel geschalteten Kondensatoren (10
tungsfaktorkorrektur (Power Fac- ® H?ft‘gwl?l ol ‘;;Dii_e”_” = und 0,1 Mikrofarad) kann die Rest
Testmethoden tor Correction) und die Tempera- = :é?{:f{;:f;é; S{;[t]e}m;gn welligkeit in den verschiedenen |
Seit dem Netzteile-Megatest in Aus-  tur werden zwar mit den gleichen Sie einen Wissenartikel. Lastzustinden gemessen werden. |
gabe 11/2010 haben wir unsere Auslastungswerten wie Lautheit ——
Testmethoden stindig verbessert:  und Effizienz gemessen, in der Test- ! Bonuscode Seasonic X460FL: Passiv, effizient, :;T::;
Wir bewerten unter anderem die tabelle geben wir nur den niedrigs- 28HD aber teuer. Das X460FL von Seaso- | mmme
Anzahl der Stecker und die Lin- ten und den héchsten Wert an. Seit : nic arbeitet komplett ohne Laf |EaEE
% ! i Einfach unter www.pcgameshardware.de ] i % | Alle getes
ge der Kabel. Zudem flieSt das  Ausgabe 02/2011 untersuchen wir den Bonuscode rechts oben eingeben ter und wird nur passiv gekiihle s |
Platinenmaterial in die Note ein. auch die Restwelligkeit (auch Ripp- und auf den Bonuscode-Fieil klicken. Allerdings warnt schon ein B L=
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| SCP Schnell ist ein Kabel falsch angeschlossen und |

I es kommt zum Kurzschluss. Die Short Circuit
Protaction schiitzt das Netzteil vor Beschadi-
gungen.

uvp Die Under Voltage Protection Gberwacht die |

ausgehenden Gleichspannungen, Unterschrei-
tet die Spannung ein festgelegtes Minimum, |
| 50 schaltet das Netztell automatisch ab. |

Das steckt hinter 80 Plus (Desktop)

| Auslastung | 80 Plus 80 Plus Bronze | 80 Plus Silber |80 Plus Gold ! 80 Plus Platin

80

PLUS” BRONZE i
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20 Prozent |80 % 82 % 185 % 87 % 190% |
50 Prozent | 80 % 85 % 88 % [90 % |92 %
100 Prozent | 80 % 82 % 85 % 187 % |89 % i

Die Effizienzwerte als Kurvendiagramme

Die Effizienzmessungen bei verschiedenen Auslastungen
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l Coater Masrer Sllenl Pro Gold 1000 W | (msalr AX?EO B Enermax Modud7+ 700 W B Lepa G700 W OCZ ZX 850 M Seasonic X460FL
I Silverstone Strider Gold 850W B Super Flower Golden King Platinum 550W & Cougar GX1050 M Be quiet Dark Power Pro P9 550 Watt |
B @ 80 Plus Gold (Desktop, 115 Volt) |
H 1 80 Plus Platin {Desktop, 115 Volt)

Alle getesteten Netzteile erfilllen die Bedingungen des 80-Plus-Gold- -Loges, einige Gald-Gerate wilrden sogar die Platin-Spezifikationen
einhalten. Der klare Effizienzsieger ist das Super Flower Golden Klng Platinum S50W (rote Linie),

www.pcgameshardware.de

= | GA 1155 Sockel fiir 2.-Generation-
Intel-Core-Prozessoren

= Intel HB87 Express Chipset

® Dual Channel 4 x DDR3 mit bis zu 16GB

= 2X SATA 6G/ 3x SATA 3G/ 1x eSATA

= 2x USB3.0/ 12x USB2.0

= HDMI/ DVI/ DisplaPort/ VGA
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